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签
名

注
意

事
项
：

1、
玻
璃
须
强
化

,表
面
硬
度

>6H                     
2、

Cover lens四
周
边
安
全
边
为

0.15mm,不
可
有
白
边

3、
TP透

过
率

>86%
4、

工
作
温
度

-10--+60℃
，

储
存
温
度

-20--+70℃
5、

符
合

RoHS标
准

6、
其
他
未
注
尺
寸
公
差
为

±
0.1mm

7、
触
控

IC
FT5306DE4  20*12

Requirement

6H
Surface Hardness

0.7 mm

0.7mm

86%MIN

-10-60℃

-20-70℃

5-95 RH

45-85 RH

FT5306DE4(20*12)

Cover Glass thickness

ITO GLASS thickness

Operating temperature

Operating Humidty

Storage temperature

Storage Humidity

Light transmission

IC

PIN
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  工
程
图

制
 图

审
 核

批
 准

材
 质

比
 例

单
 位

1:1

mm

图
纸
名

称

北
京
中
显
电
子
有
限
公
司

W
W

W
.ZXLCD.COM

正
视
图

侧
视

图
背

视
图

赵
会

敏
2012-11-08

G
lass

7寸
电
容

屏

TOP

BOTTOM

OCA #1
Top Ag
 Top_ITO
 Top_G

la
ss Glass

0.7mm

0.7mm

Property

0.15mm

6

IC区
域

补
强

Cover VA 155.08

Cover VA 86.92

Sensor OD 160.88

Sensor AA 156.08

Sensor OD 94.92

Sensor AA 87.92

∅4.3透
明
孔

钢
片

补
强
+FPC=0.3±

0.05

16.25

8.21

Cover OD 184.08 +0.05
-0.1

Cover OD 102
+0.05
-0.1

4*R0.2

4.54

4*R1

5.54
8.76

4*R7

Cover 0.7±
.05

OCA 0.15

Sensor 0.7

Total 1.55±
0.1

4*R9.53

双
面
胶

：
3M9495 

300LSE
厚

度
0.175mm 

泡
棉
材

质
：
慢
弹

性
PORON

厚
度

0.5mm

3*撕
手
位

背
面
丝
印

PANTONE 426C

4.78

4.54


